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Ldz. AOSE | AS

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW UCZESTNICZACYCH W POSTEPOWANIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

»Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem fabrycznie nowe]j koparko-tado-
warki”

Modyfikacja tresci SIWZ

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie tresci art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
dokonuje zmiany tresci SIWZ nastepujgco:

3)

4)

Rozdzial 2 ust. II SIWZ. Opis przedmiotu zamoéwienia o treci:

»Szczegofowy opis przedmiotu zamowienia dla - fabrycznie nowej koparko — tadowarki.
Wszystkie wymienione ponizej parametry techniczne i wyposazenie zamawianej maszyny
majq charakter wymogow minimalnych.

Podstawowe parametry techniczne: 1) Koparko — tadowarka spetniajgca wymagania pojazdu do-
puszczonego do poruszania sie po drogach publicznych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadajgca certyfikat CE. 2) Wyprodukowana w Unii Euro-
pejskiej.

Dostawca musi byc producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej
koparko — tadowarki.

Rok produkcji 2019 (fabrycznie nowa).

Masa eksploatacyjna maszyny 8500 — 9450 kg.

Silnik wysokoprezny turbodofadowany o mocy znamionowej 82 kW do 89kW, bez filtra czgstek
statych DPF, spefniajqcy norme emisji spalin minimum Tier 4F lub réwnowazny.

Maksymalna pojemnosé silnika 3,4 —4,3litra.

Naped na dwie osie.

Rdwne kota jezdne min 28”, opony budowlane 12-to ptdcienne

Dwie osie skretne.

Blokada mechanizmu réznicowego o ograniczonym poslizgu.

Skrzynia biegéw maszyny automatyczna typu PowerShift przetqczalna pod obcigzeniem.
Minimum 4 biegi w przdéd, minimum 3 biegi w tyf.

. 2 niezalezne uktady hamowania.
. System hydrauliczny umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego do biezg-

cego zapotrzebowania.

. Uktad hydrauliczny zasilany pompq wielottoczkowg o wydajnosci 150 -165 litréw/min i ci$nieniu

roboczym minimum 200 bar.



13. Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydrauliczne.

14. Zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 130 litréw, oswietlenie drogowe zgodne z wymaganiami
pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych oraz sygnat cofania.

15. Btotniki két przednich i tylnych.

16. Podstawowe  parametry  osprzetu  tadowarkowego koparko -  tadowarki:
1) Sterowanie uktadem tadowarkowym za pomocgq joysticka.

2) Osprzet musi posiadac system zapewniajgcy samo poziomowanie fyzki tadowarkowej oraz uktad
stabilizacji tyzki tadowarkowej.

3) tyska fadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min 6 w jednym mozli-
wos¢ spychania, fadowania, kopania, chwytania, rozscietania i wyrownania, mocowana na
sworznie do ramion koparko — fadowarki, zamontowanymi na tyzce z widtami.

4) Pojemnos¢ tyzki tadowarki minimum 1,1 m 3, szerokosci tyzki od 2,2 m do 2,5 m.
5) Maksymalna wysokos¢ zatadunku (do sworznia obrotu minimum 3,4 m).
6) Ud?wig na petng wysokos¢ w fyzce fadowarkowej minimum 3000 kg.

17. Podstawowe parametry osprzetu koparkowego podsiebierny koparko-tadowarki:
1) Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocq joystickow.

2) Osprzet musi posiada¢ mozliwosé przesuwu hydraulicznego bocznego wysiegnika koparkowego.

3) Szybkoztgcze koparkowe mechaniczne.

4) tyzka koparkowa o szerokosci 600 mm.

5) tyzka koparkowa o szerokosci 900 mm.

6) tyzka skarpowa 1500 mm.

7) Ramie koparowe wygiete o zmiennej dtugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe).

8) Gtebokos¢ kopania minimum 5,7 m.

Gwarancja na oferowang koparko- tadowarkq musi wynosic co najmniej 36 miesiecy, czas reakcji
serwisu na naprawe co najwyzej 48 godzin od momentu zgtoszenia do Wykonawcy

Klimatyzowana kabina operatora koparko-tadowarki”

Otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia dla - fabrycznie nowej koparko - tadowarki. Wszyst-
kie wymienione ponizej parametry techniczne i wyposazenie zamawianej maszyny majq cha-
rakter wymogoéw minimalnych.

17. Podstawowe parametry techniczne: 1) Koparko —tadowarka spetniajgca wymagania pojazdu do-
puszczonego do poruszania sie po drogach publicznych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadajqgca certyfikat CE. 2) Wyprodukowana w Unii Euro-
pejskiej.

6) Dostawca musi by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej
koparko — tadowarki.

7) Rok produkcji 2019 (fabrycznie nowa).

8) Masa eksploatacyjna maszyny 8500 — 9450 kg.

18. Silnik wysokoprezny turbodofadowany o mocy znamionowej 81 kW do 89kW, bez filtra czqgstek

stafych DPF, spetniajqcy norme emisji spalin minimum Tier 4F lub réwnowazny.
19. Maksymalna pojemnosé silnika 3,4 — 4,4 litra.

20. Naped na dwie osie.
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Réwne kota jezdne min 28", opony budowlane 12-to ptécienne
Dwie osie skretne.
Blokada mechanizmu réznicowego o ograniczonym poslizgu.
Skrzynia biegdw maszyny automatyczna typu PowerShift przetgczalna pod obcigzeniem.
Minimum 4 biegi w przéd, minimum 3 biegi w tyf.
2 niezalezne uktady hamowania.
System hydrauliczny umozliwiajqcy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego do biezg-
cego zapotrzebowania.
Uktad hydrauliczny zasilany pompg wielottoczkowq o wydajnosci 150 -165 litréw/min i ci$nieniu
roboczym minimum 200 bar.
Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydrauliczne.
Zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 130 litréw, oswietlenie drogowe zgodne z wymaganiami
pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych oraz sygnat cofania.
Bfotniki kot przednich i tylnych.
Podstawowe  parametry  osprzetu  tadowarkowego koparko -  tadowarki:
1) Sterowanie uktadem tadowarkowym za pomocq joysticka.
Osprzet musi posiadac system zapewniajgcy samo poziomowanie tyzki tado warkowej oraz uktad
stabilizacji tyzki tadowarkowe;.
tyzka tadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min 6 w jednym mozli-
wosc spychania, tadowania, kopania, chwytania, rozscietania i wyréwnania, mocowana na
sworznie do ramion koparko — tadowarki, zamontowanymi na tyzce z widtami.
4) Pojemnos¢ tyzki tadowarki minimum 1,1 m 3 , szerokosci tyzki od 2,2 m do 2,5 m.
5) Maksymalna wysokos¢ zatadunku (do sworznia obrotu minimum 3,4 m).
6) UdZwig na pefnq wysokosc w fyzce tadowarkowej minimum 3000 kg.
18. Podstawowe parametry osprzetu koparkowego podsiebierny koparko-tadowarki:
1) Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocq joystickw.
Osprzet musi posiada¢ mozliwosc przesuwu hydraulicznego bocznego wysiegnika koparkowego.
Szybkoztgcze koparkowe mechaniczne.
tyzka koparkowa o szerokosci 600 mm.
tyzka koparkowa o szerokosci 900 mm.
tyzka skarpowa 1500 mm.
Ramie koparowe wygigte o zmiennej dfugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) lub ramie
koparkowe proste.

Gfebokosc kopania minimum 5,7 m.

Gwarancja na oferowanq koparko- fadowarkq musi wynosic co najmniej 36 miesiecy, czas reakcji

serwisu na naprawe co najwyzej 48 godzin od momentu zgtoszenia do Wykonawcy

Klimatyzowana kabina operatora koparko-tadowarki“

Rozdziat 2 ust. IV SIWZ. Opis przedmiotu zamdwienia, o tresci:
IV. Warunki leasingu operacyjnego:

a) waluta - PLN,

b) finansowanie w formie leasingu operacyjnego,

c) okres finansowania - 60 miesiecy (5 lat),



d) pierwsza wptata (optata wstepna)- 10% wartosci pojazdu ptatna po podpisaniu umowy lea-
singu przed wydaniem pojazdu,

e) rowne raty leasingowe - 60 réwnych rat,

f) ubezpieczenie OC/AC/NNW - pakiet ubezpieczeniowy Wykonawcy,

g) wykup - 1% wartosci pojazdu, nie wiecej niz 100 000,00 zt.

Otrzymuje nastepujace brzmienie:

IV. Warunki leasingu operacyjnego:

h) waluta - PLN,

i) finansowanie w formie leasingu operacyjnego,

Jj) okres finansowania - 60 miesiecy (5 lat),

k) pierwsza wptata (optata wstepna)- 10% wartosci pojazdu ptatna po podpisaniu umowy lea-
singu przed wydaniem pojazdu,

) rdwne raty leasingowe - 59 réwnych rat,

m) ubezpieczenie OC/AC lub ubezpieczenie majgtkowe maszyn budowlanych obejmujgce swym za-
kresem ochrone ubezpieczeniowq o szkody powstate podczas samoczynnego poruszania sie
maszyn budowlanych po drogach publicznych/NNW - pakiet ubezpieczeniowy Wykonawcy,

n) wykup - 1% wartosci pojazdu, nie wiecej niz 100 000,00 zt,

Rozdziat 6. Termin wykonania zaméwienia o tresci:

Zamdwienie nalezy zrealizowac 60 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamdwienia nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajqcego - Miejski Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub-Dobrzyn.

Otrzymuje nastepujace brzmienie:

Zamdwienie nalezy zrealizowa¢ 90 dni od dnia podpisania umowy.
Przedmiot zamdwienia nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajqcego - Miejski Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub-Dobrzyn.

Dokonuje sie zmiany w tresci Istotnych postanowien umowy nastepuijgco:

§ 2 ust. 2 Istotnych postanowieri umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamdwienie, zobowigzany bedzie ubezpieczy¢ Pojazd na
okres finansowania: od odpowiedzialnosci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (0C),
autocasco (w tym od skutkdw uszkodzenia, zniszczenia | kradziezy prostej, bfedu
operatora)/,ubezpieczenia majqtkowego maszyn budowlanych obejmujgcego swym zakresem
ochrong ubezpieczeniowq o szkody powstate podczas samoczynnego poruszania sie maszyn
budowlanych po drogach publicznych od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NW - kierowcy i
pasazerowie).



§ 2 ust. 9i 10 Istotnych postanowieri umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

9. W momencie przekazania koparko - tadowarki Wykonawca przekaze niezbedne dokumenty (w
tym wyciqg ze ,Swiadectwa Homologacji Typu Pojazdu”).

10. W dniu odbioru koparko - tadowarki Wykonawca, wraz z przedmiotem zaméwienia przekaze
dokumentacje technicznq, instrukcje obstugi w jezyku polskim, wyciqg ze swiadectwa homologacji i
dostep elektroniczny do katalogu czesci zamiennych, komplet kluczy, ksigzki gwarancyjne niezbedne
do eksploatacji pojazdu.

§ 4 ust. 1 Istotnych postanowien umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na okres .......... , 2godnie z warunkami gwarancji
okreslonymi w tresci oferty i warunkach gwarancji zatgczonych do oferty. Okres gwarancji liczony
bedzie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru bez zastrzezer.

§ 7 Istotnych postanowiert umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:
Kary umowne

Strony ustalajq, ze obowiqzujqcq formq odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykona-
nie umowy bedq kary umowne naliczane na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Za zwloke w realizacji przedmiotu umowy, tj. niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowngq w wysokosci
0,03% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 2 umowy;
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu
umowy, w przypadku catkowitego odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.
Za zwtoke w usunieciu wady zgtoszonej wady w ramach gwarancji Wykonawca zaptaci Zamawia-
Jjgcemu 0,02% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzieri opéznienia w usu-
nieciu wady.
Jezeli wartosc naliczonych kar z tytutu zwtoki w dostawie przekroczy 10% wartosci brutto umowy
okreslonej w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajqcy ma prawo odstgpic¢ od umowy.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy.
W razie powstania szkody o wigkszej wartosci niz warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawia-
Jjgcy ma prawo do uzupetniajqcego odszkodowania na zasadach ogdlinych.

ZMIANA TERMINU SKtADANIA OFERT

Jednoczednie Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany terminu sktadania ofert w postepowaniu
nastepujaco:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego:

Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mostowa 8B

87-400 Golub-Dobrzyn

w terminie do dnia 02.08.2019 r. do godz. 12:00.



Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Mostowa
8B, 87-400 Golub-Dobrzyn w dniu 02.08.2019 r. o godz. 14.15.



